opere di consolidamento verdi come in natura
eine Stitzmauver grin wie die Natur

ARTICOLI IN BETON



Le opere in muratura FARFALLA so-

no una moderna alternativa alle tra-

Farfalla

dizionali strutture in calcestruzzo.
FARFALLA, grazie alla particolare for-
ma, permette di ottenere delle super-
fici frontali particolarmente mosse e
piacevoli. Gli elementi inseriti in posi-
zione infercalata, consentono una

Die FARFALLA - Béschungselemente
sind eine moderne Alternative zu den
tradifionellen Betonkonstruktionen.
Sie erlauben Mauvern, deren Form
sich der natiirlichen Umgebung au-
sgezeichnet anpasst.

Das versetzte Verlegen erlaubt, at-
traktive Planzekaskaden anzulegen,

Vista crescente cascata di vegetazione che  welche zur Bereicherung der Umge-
lato superiore contribuisce ulteriormente ad arric-  bung beitragen.
Von oben chire 'ambiente circostante.
Béschungsradien sind ohne Verwen-
. ‘ Curve di ampio raggio sono facil-  dung spezieller Kurvenelemente reali-
Lastrina di contenimento mente risolvibili, senza I'impiego di  sierbar.
Bodenelement I
R elementi speciali.
Gewicht pro Stein ca 48 kg
peso al pezzo ca 48kg  Steine pro m? 8
pezzial m*> 8  Steine prom 2,4
pezzi al m 2,4  Stiicke pro Palett 16
pezzi per paletta 16 Gewicht pro Palett ca 790 kg
Vists peso per paletta ca 790kg  Farben grau und braun
lato inferiore colore grigio e bruno

Von unten

Fornitura su palette intercambiabili

FFS 120x80 cm
41 |

1

30

Lieferbar auf SBB - Paleften zu
120x80 cm

| 86

e

4 _
Le misure indicate nei disegni sono
espresse in ¢cm

Die in den Abbildungen verwendefen
Masse verstehen sich in cm

Valori di dimensionamento degli elementi FARFALLA / Eigenschaften der FARFALLA-Elemente

Peso elemento vuoto ca / Gewicht des leeren Elementes co

48kg

Elemento riempito con terra ca / Gewicht des mit Frde gefiilten Flementes ca
Massa volumica della terra / Volumengewicht der Frde

) 90 kg
A =20 kN/m*

Mossa volumica della terra di riempimento deqli elementi / Volumengewicht der Fiillerde

A =18 kN/m*

Angolo di attrito terra / Reibungswinke! der Frde

Angolo di attrito fra terra e muro / Reibungswinkel zwischen Frde und Maver

@=30°
. 8=2/3¢

Angolo di attrito fra elementi FARFALLA / Reibungswinkel zwischen den Elementen

&=37°

& =30°

(=0

Pendenza terreno / Neigung der Béschung

B=0°

Carico utile / Magliche Auflast

p=50kN/m’"

Sicurezzo ol rbaltamento e allo scivolamento / Kipp- und Rutschsicherheit

s=15




Scarpate /Bosch ungen Esempio di dimensionamento
muri FARFALLA a fila singola

Riempimento dietro il muro con ma-
teriale alluvionale;

Fondazione B 30/20

La fondazione e I'armatura vanno
definite per ogni singolo caso.

a=10°(18%) o =20° (36%)

~

.O‘

x

£
B A 11722 1
T,i| '”h’)T 7
. 9, —
% .'.“:_

10

1 = materiale alluvionale Esempio di dimensionamento

sickerfcihiges Material muri FARFALLA a fila doppia
2 = drenaggio Riempimento dietfro il muro con ma-
Entwdsserung teriale alluvionale.
d = profondita di gelo La fondazione e I'armatura vanno
Frosttiefe definite per ogni singolo caso.

a = 10° (18%)

A © Parete a fila singola
Einreihige Maver
Spessore della parefe /

Muri fonici/Schallmauver

Dicke 60 cm
Spinta del vento /
Winddruck 0,81 kN/m?

H max 270 cm
H max 400 cm

Si raccomanda sempre di chiede-
re ad un ingegnere la verifica del-
la stabilita del manufatto.

Bemessungsbeispiel
einreihiger FARFALLA-Mauern
Hohlréum zwischen Maver und Bs-

schung mit sickerféhigem Material
auffiillen;

Fundament B 30/20.

Fundament und Armierung mijssen
fiir jedes einzelne Bauwerk neu defi-
niert werden.

o =30° (58%)

Bemessungsbeispiel doppel
reihiger FARFALLA-Maver
Hohlréume zwischen Maver und
Bsschung mit sickerfahigem Mate-

rial auffiillen.
Fundament und Armierung miissen
fiir jecles einzelne Bauwerk neu defi-
niert werden.

a=20° (36%)

'singo
Einreihig

max 300

Doppelreihig

B ¢ Parete a fila doppia
Doppelreihige Maver
Spessore della parete /
Dicke

Spinta del vento /
Winddruck

0,81 kN/m?

Ein Nachweis der Statik und der
Stabilitit seitens eines Ingenieurs
empfiehlt sich in jedem Falle.




